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LIBRERIE
MUSICALI

MELCO N1

MELCO N1-S38 unità € 14.500,-

Melco N1 è la libreria musicale d’eccellenza dei Maestri del 
suono digitale.

Studiata e sviluppata da zero, incorpora un nuovissimo telaio in 
alluminio fino a 5 mm di spessore, un alimentatore lineare interno di 

alta qualità a basso rumore e un'ampia connettività di livello 
professionale. Il progetto elettronico completamente nuovo, la nuova 

scheda madre ed il nuovo trasformatore di rete concorrono ad un 
aumento delle prestazioni per una qualità del suono senza rivali. 

• Unità SSD da 3,84 TB selezionata.
• Display OLED cristallino.

• 4 porte USB 3.0 per un facile backup, espansione e connettività DAC.
• Importazione semplice di musica da unità flash, CD o HDD.
• Ingresso di rete IEC con messa a terra elettrica effettiva.

• Connessione clock esterno da 10 MHz (BNC).
• Realizzata a mano in Giappone. 

• Disponibile nelle finiture silver e black.



LIBRERIE
MUSICALI

MELCO N5

MELCO N5-H50 unità € 9.350,-

Melco N5 è una libreria musicale avanzata, progettata 
mutuando alcune delle tecnologie del top di gamma N1.

Presenta la nuova elettronica, scheda madre e alimentazione
interna lineare a basso disturbo derivata da N1; la costruzione 
meccanica accurata minimizza le vibrazioni e le risonanze, con 

montaggio isolante dell'HDD, robusti pannelli in acciaio e sostanziali 
componenti in alluminio e piedini in ghisa TAOC.

• Unità HDD da 5 TB selezionata con Melco HS3 (Highly Stable Storage 
System) per ottimizzare la qualità del suono.

• Connettori USB Amphenol di livello professionale;
• 2 porte USB 3.0 e 1 porta USB 2.0 per un facile backup, espansione e 

connettività DAC.
• Display OLED cristallino.

• Realizzata a mano in Giappone. 
• Disponibile nelle finiture silver e black.



LIBRERIE
MUSICALI

MELCO N50

MELCO N50-S38 unità € 5.999,-

Server/player musicale ad alta risoluzione, in versione SSD 
oppure HDD.

Ponte tra la Serie entry-level N100 e le Serie di riferimento, il 
server/player musicale ad alta risoluzione Melco N50 si ispira alla 

libreria N1A originale, unendo funzionalità moderne, la più recente 
esperienza Melco ed un'estetica dal design classico.

• Unità SSD da 3,84TB (N50-S38) a stato solido avanzato o HDD da 6TB 
(N50-H60) appositamente selezionato per prestazioni audio ottimali.

• Pulsanti su pannello frontale e display OLED cristallino a basso rumore.
• 3 porte USB 3.0 per un facile backup, espansione e connettività DAC.

• Importazione semplice di musica da unità flash, CD o HDD.
• Ingresso di rete IEC con messa a terra effettiva.

• Filtro antidisturbo interno della linea di alimentazione.
• Nuovo PCB, montatore SSD rigido a strati e solidi piedini.

• Realizzato in Giappone.
• Disponibili nelle finiture silver e black.

MELCO N50-H60 unità € 3.499,-



LIBRERIE
MUSICALI
MELCO N100

Il server/player musicale per entrare nel mondo Melco.

Soluzione ideale per chi cerca un server musicale di qualità audiophile 
ad alte prestazioni con un budget contenuto, il pluripremiato Melco 

N100 presenta un design compatto, è facile da configurare e utilizzare e 
presenta semplici pulsanti sul pannello frontale per navigare nei menu 

interni; la riproduzione musicale può inoltre essere controllata con l'app 
iPadOS gratuita di Melco quando è collegato a un DAC.

• Unità  HDD da 2TB.
• Display OLED cristallino di facile lettura.

• Pannello frontale e superiore in alluminio con finitura spazzolata; telaio 
in lamiera d'acciaio di 2 mm per ridurre al minimo le vibrazioni.

• Porte dedicate "PLAYER" e "LAN" per una migliore qualità del suono.
• 3x USB 2.0 compatibili con DAC USB, unità CD USB e dispositivi di 

archiviazione USB (HDD o memoria flash).
• Design senza ventola.
• Realizzato in Giappone.

• Disponibili nelle finiture silver e black.

MELCO N100 - H20 unità € 2.750,-



CD
RIPPING
MELCO D100

MELCO D100 unità € 1.490,-

Unità ottica e ripper di CD di livello audiophile, perfetto 
compagno di N100.

D100 è un'unità ottica altamente avanzata realizzata completamente in 
Giappone per la lettura ad alta precisione dei CD. Può essere utilizzato 
per "rippare" raccolte di CD su una libreria Melco o su un disco rigido 

con un trasferimento dati ottimale. Il circuito stampato firmato Melco è 
ottimizzato per offrire le massime prestazioni; D100 può essere 

utilizzato anche per il trasferimento dei contenuti CD ad un DAC USB. 

• Supporto sotto-telaio spesso 2 mm per un'elevata rigidità.
• Tecnologia Melco Highly Stable Storage System.
• PCB dedicato per condensatori e alimentazione.

• Generatore di clock di alta qualità per una migliore trasmissione del 
segnale.

• HOST USB (tipo B) per N1 o PC per leggere i dati del disco; DEVICE USB 
(tipo A per la riproduzione DAC USB).
• Realizzato a mano in Giappone. 

• Disponibile nelle finiture silver e black.



DATA
SWITCH
MELCO S10

MELCO S10-XB set € 6.250,-

Data Switch Reference a due telai.

Melco S10, data Switch di riferimento a due telai, separa l'unità 
"principale" dall’alimentazione, così che le aree sensibili dedicate al 

trasporto dei dati siano protette da disturbi prodotti dalla parte di 
alimentazione. Questo approccio offre il minimo compromesso quando 
si tratta della massima qualità del suono. L'unità principale si basa su 

uno switch di rete S100 fortemente aggiornato e beneficia di una 
sezione di gestione dell'alimentazione notevolmente migliorata, di una 
migliore struttura in alluminio e di un telaio schermato in acciaio rigido. 

• Le connessioni del pannello posteriore includono porte Ethernet RJ45 a 
velocità diverse: 4x 100 MB e 4x 1 GB, più 2x SFP da 1 GB, che 

consentono la connessione di componenti in fibra ottica compatibili, 
come Lumin e Linn.

• Una capacità di buffer di 1,5 MB per gestire la connettività esterna 
irregolare, per un flusso di dati stabile e resiliente.

• Realizzato a mano in Giappone. 
• Disponibili nelle finiture silver e black.



DATA
SWITCH
MELCO S100

MELCO S100 unità € 2.750,-

Data Switch con architettura audiophile.

Lo switch dati S100 di seconda generazione crea un ambiente ideale a 
basso rumore in cui possono operare le librerie musicali in rete, 

contribuendo ad ottenere le migliori prestazioni audio possibili. Rispetto 
a un normale switch dati, S100/2 presenta un'architettura audiophile, 

con due porte RJ45 da 100 Mb per la migliore qualità audio e sei porte 
da 1 Gb per la connettività PC e altri dispositivi ad alto flusso di 

traffico, come il processre Roon Core. Anche la scheda di potenza è 
migliorata con un adattatore AC accuratamente selezionato.

• Due porte SFP per componenti in fibra ottica compatibili.
• Capacità buffer da 1,5 MB per dati stabili e affidabili.

• Circuito di alimentazione migliorato e alimentazione audiophile, con un 
banco di condensatori progettati per garantire il rumore più basso.

• Alimentatori esterni allo switch, garantendo un buon isolamento.
• Eccellente stabilità meccanica, con telaio rigido in acciaio.

• Realizzato a mano in Giappone. 
• Disponibile nelle finiture silver e black.



CAVI E 
COLLEGAMEN

TI
C1 SFP DIRECT 

CONNECT

MELCO C1 SFP DIRECT CONNECT PZ € 899,-

Cavo di collegamento diretto SFP+.

Per sfruttare appieno il potenziale della connettività di rete SFP, il cavo 
di collegamento diretto SFP+ C1-D20 elimina completamente la 

necessità della consueta interfaccia PHY, necessaria con connettori 
RJ45 e connessioni in rame SFP a lunga distanza. 

Ciò consente l'accesso diretto ai dati memorizzati sul tuo Melco 
compatibile con SPF, con una riduzione proporzionale degli errori e delle
perdite di dati, migliorando così la qualità del segnale complessivo, con 

risultati straordinari.

CAVI E 
COLLEGAMENTI



CAVI E 
COLLEGAMEN

TI
C100 CAVO 

AUDIO 
ETHERNET

MELCO C100 1 MT € 130,-

CAVI E 
COLLEGAMENTI

MELCO C100 2 MT € 165,-

MELCO C100 3 MT € 195,-

MELCO C100 5 MT € 270,-

MELCO C100 10 MT € 395,-

Cavo audio Ethernet.

Il nuovo cavo Ethernet Melco C100 fornisce la soluzione di cablaggio 
della migliore qualità per le librerie Melco e altri dispositivi abilitati 

all'audio Ethernet. Costruzione ad ampia larghezza di banda (600 MHz 
nominale); messa a terra asimmetrica. Garantisce prestazioni stabili 

senza possibilità di interruzioni meccaniche. 



Visita il sito del Produttore
www.melco-audio.com

http://www.melco-audio.com/
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